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(S) Mobiltelefon mit eingebauter Videokamera 

@ Mobiltelefon mit eingebauter Videokamera, deren Ob- 
jektiv neben Display und Bedienelementen auf der Ober- 
seite des Moblltelefons angeordnet ist, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass zusatzlich ein optischer Sucher (S) einge- 
baut ist, dessen Okuiar <OkS) auf der Unterseite (US) und 
dessen Objektiv (ObS) auf der Oberseite (OS) des Mobil- 
telefons (MP) angeordnet ist. 



US 



o 

CM 
CM 




O 
CM 

Ui 

O 



BNSDOCiD:<DE_20ii2270UU_> BUNDESDRUCKEREI 09.01 501 460/325/30A 



200113367 



• • • • • • • 

• •«•«• • 

• •••• 

• ••• • *• 



1 

Beschreibung 

Mobiltelefon mit eingebauter Videokamera 

5 Die vorliegende Erfindung betrifft ein Mobiltelefon mit ein- 
gebauter Videokamera, deren Objektiv neben Display und Be- 
dienelementen auf der Oberseite des Mobiltelefons angeordnet 
ist . 

10 Moderne Mobiltelefone sind mit einer Videokamera ausgeriistet, 
/ die in erster Linie dazu dient, den Benutzer des Mobiltele- 
fons wahrend eines Gesprachs aufzunehmen, so dass der ent- 
fernte Partner ein Bild seines Gesprachspartners vor sich 
hat. Dabei dient das Display als Kontrollmonitor ftir die Auf- 

15 nahme. 

Nun sind aber nicht nur derartige Eigenbildaufnahmen er- 
wUnscht, sondern es sollen auch sogenannte Landschaf tsaufnah- 
men mOglich sein, wobei ebenfalls das Display als Kontrollmo- 
20 nitor wahrend der Aufnahme dienen soil. 

Zur Losung dieses Problems sind mehrere Lfisungen mdglich. 

Eine LOsung sieht die Anwendung von zwei Kameras vor, wobei 
25 das Objektiv der einen Kamera auf der Oberseite des Mobilte- 
lefons montiert ist und das Objektiv der anderen Kamera auf 
der Unterseite des Mobiltelefons montiert ist. Diese LOsung 
benotigt zwei unabhangige Kameras. 
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Eine andere Losung dieses Problems besteht darin, dass nur 
eine Kamera verwendet wird, dass diese Kamera aber schwenkbar 
im Mobiltelefon eingebaut ist, so dass sie derart geschwenkt 
werden kann, dass sich das Objektiv fur Eigenbildaufnahmen in 
der Ebene der Oberseite des Mobiltelefons und bei Land- 
schaf tsaufnahmen in der Ebene der Unterseite des Mobiltele- 
fons befindet. Bei dieser Losung ist ein komplizierter und 
viel Raum beanspruchender Schwenkmechanismus notwendig. 
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Eine weitere Losung kann z. B. einen einschaltbaren und Uber 
Spiegel nach hinten gefiihrten Strahlengang aufweisen. Auch 
diese Losung erfordert eine komplizierte Mechanik. 

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, ein Mobiltelefon 
dfee Artgan^sWfffiBenateh AotitEniitigebbB)rebfeandad:hh€jlasaufnQlhia§a- 



durchgeftihrt werden konnen. 



Diese Aufgabe wird bei dem Mobiltelefon der eingangs genann- 
ten Art dadurch gelost, dass zusatzlich ein optischer Sucher 
eingebaut ist, dessen Okular auf der Unterseite und dessen 
Objektiv auf der Oberseite des Mobiltelefons angeordnet ist. 

Die erfindungsgemafie LGsung erfordert lediglich einen einfach 
aufgebauten und billig herstellbaren optischen Sucher, um 
kontrolliert Landschaf tsauf nahmen anzuf ertigen . 

Nachstehend wird ein Ausf Uhrungsbeispiel eines erf indungsge- 
mafien Mobiltelefons anhand der Zeichnung naher beschrieben- 

In der Zeichnung ist ein Mobiltelefon MP mit einem Display D 
und mit einem Tastensatz K auf der Oberseite OS des Mobil^ 
funkgerats MP dargestellt. Weiterhin verftigt dieses Mobilte- 
lefon uber eine eingebaute Videokamera V, deren Okular ObV in 
der Ebene der Oberseite OS des Mobiltelefons MP liegt. 

Diese Videokamera V ist fest im Mobil funkgerat MP eingebaut 
und dient zur Aufnahme von Eigenbildern, welche mit Hilfe des 
Displays D kontrolliert werden konnen, welches dann unter an- 
derem als Kontrollmonitor f unktioniert . 

Will der Benutzer des erf indungsgemafien Mobiltelefons MP nun 
sogenannte Landschaf tsaufnahmen durchfuhren, so benutzt er 
den optischen Sucher S. 
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Der optische Sucher S ist derart aufgebaut, dass sich sein 
Okular OkS in der Ebene der Unterseite US und sein Objektiv 
ObS in der Ebene der Oberseite des Mobiltelef ons MP befindet. 
Hierbei ist es zwecJanaiiig, den optischen Sucher S in der Nahe 
der Videokamera V vorzusehen. 



10 



Der Benutzer des erf indungsgemafien Mobiltelefons MP hat nun 
auch wahrend der Aufnahme von sogenannten Landschaften eine 
einfache MGglichkeit, diese Aufnahmen mittels des optischen 
Suchers S zu kontrollieren. 
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Schutzanspruche 

1. Mobiltelefon mit eingebauter Videokamera, deren Objektiv 
neben Display und Bedienelementen auf der Oberseite des 

5 Mobiltelef ons angeordnet ist, dadurch gekenn- 

zeichnet, dass zusatzlich ein optischer Sucher (S) 
eingebaut ist, dessen Okular (OkS) auf der Unterseite (US) 
und dessen Objektiv (ObS) auf der Oberseite (OS) des Mo- 
biltelef ons (MP) angeordnet ist. 
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2. Mobiltelefon nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass der optische Sucher (S) in der 
Nahe der Videokamera (V) vorgesehen ist. 
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